
PELÍCULAS DE POLIPROPILENO (OPP) 
PARA LAMINADO TÉRMICO

Las películas para laminado térmico de Polipropileno (OPP) ofrecen  
un acabado transparente radiante Brillante o Mate para una gran variedad  
de aplicaciones, el polipropileno es una película suave que se dobla fácilmente y
tiene una capacidad inherente para recibir y borrar tinta seca (plumones para pizarrón 
blanco), una combinación de características de alto desempeño con un gran costo  
beneficio, ideal para múltiples aplicaciones.

•Impresiones digitales 
•Fotografía
•Pósters
•Menús y folletos 
•Pizarrones blancos

Calibre: 1.8 Mil
Acabados: Brillante y Mate

Descripción

Usos

Especificaciones

Presentaciones

Ventajas

LC041	 Películas de polipropileno (OPP) 1.8 mil mate P/Lam 38” X 1000’ N3”

LC043	 Películas de polipropileno (OPP) 1.8 mil mate P/Lam 43” X 1000’ N3”

LC045	 Películas de polipropileno (OPP) 1.8 mil mate P/Lam 51” X 1000’ N3”

LC031	 Películas de polipropileno (OPP) 1.8 MIL gloss P/Lam 38” X 1000’ N3”

LC035	 Películas de polipropileno (OPP) 1.8 MIL gloss P/Lam 51” X 1000’ N3”

LC039 	 Películas de polipropileno (OPP) 1.8 MIL gloss P/Lam 61” X 1000’ N3”

SKU OTRAS MEDIDAS

Excelentes propiedades 
ópticas (claridad)

Resistente 
al doblado

Económico, alto 
costo beneficio

Más suave que 
el poliéster

Receptibilidad y gran 
capacidad de borrado 

en tinta seca


